
    型号： 系列机型

    衷心感谢您购买雷文泰 ！确保您

安全使用本产品及令本产品更加耐用，请在使用本产品

前，认真阅读本使用说明书，并请正确安装与维护。本使

用说明书请保留备用。

LWT-Video

监控摄像机浪涌保护器

LWT-Video系列监控摄像机浪涌保护器依据IEC.GB标准

设计和生产,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器

件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越。视频接口采用

标准BNC接口, 单路集成设

计,电路互不干扰,传输特性0-10MHz,插入损耗小,产品采用复

合对称电路，共模、差模全保护,选用铝合金外壳、密封性

好,具有防尘、防腐蚀功能,串联方式连接安装,抑线路上的

高压脉冲,保护后端设备免受雷电、浪涌的损害。

电源和信号控制端接口更合理化
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视频输出

信号控制输出端口

电源输入接口

视频输入

信号控制
输入端口

电源输出接口

160V

75V

120V

5KA

10KA

10Mbps

8VDC

电源、视频、控制

LWT-Video/2   12-24VAC

LWT-Video/3   12-24VAC

LWT-Video/2   220VAC

LWT-Video/3   220VAC

视频信号保护参数

电源保护参数

IP20

功能

插入损耗

信号控制端口参数

18V

600V

5KA

10KA

10Mbps

8VDC

插入损耗

-40°C~70°C工作温度范围

室内湿度条件下30%~90%空气相对湿度



LWT-Video/2   220VAC

LWT-Video/2     24VAC

LWT-Video/3   220VAC

LWT-Video/3     24VAC

视频输入
(摄像头端）

LWT-Video/2   12-24VAC

LWT-Video/3   12-24VAC

LWT-Video/2   220VAC

LWT-Video/3   220VAC

信号控制输入

视频输出
(显示屏端）

信号控制输出

反应速度快等优点。
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